Messtechnik fur Regen- und Abwasser

Pegel- und Druckmessung rund
um Regenruckhalteanlagen

Bewahrte Komponenten

fur alle Messaufgaben
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Was ist zu tun?

Um die Verhiltnisse im Bereich der Regenwasserbehandlung
beurteilen zu kénnen, muss ein breiter und individueller Datenbestand
geschaffen werden, der eine Bewertung der Zustiinde ermoglicht.

=>» Messen an Regeniiberlaufbecken - geht das?

JA — es geht! Einwandfrei und gar nicht teuer!

- ,.einfache* Technik ist vorhanden

- Personal, das die Technik beherrscht, ist vorhanden

- E-Technik muss oftmals sowieso erneuert werden: Arbeitsschutz!!

- 40 Jahre Mischwasserbehandlung: Technik ist abgeschrieben

Quelle: Wolfgang Lieb Ingenieurberatung, 75447 Sternenfels
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zu finden im Internet auf:
https://www.vega.com/de-DE/home de/Anwendungen/Wasser-Abwasser/Abwasseraufbereitung

Die Animationen starten:

Einfach auf die gelben Punkte klicken und mehr tber die aktuelle Technik fiir jede Messaufgabe
erfahren.
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Pegelmessung
im Kanalnetz

Der Radarsensor VEGAPULS WL 61 erfasst den
Pegel kontinuierlich und berthrungslos

Auszug aus der Internetseite
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Fallstandmessung im
Regenuberlaufbecken

Der Radarsensor VEGAPULS WL 61 misst
die Fullhéhe kontinuierlich und berdhrungslos
ohne Blockdistanz.

Die Hangedrucksonde VEGAWELL 52 misst
den Abschlag

Auszug aus der Internetseite
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Pegelmessung im
Regenriuckhaltebecken

Der Radarsensor VEGAPULS WL 61 erfasst die
Einstauhéhe kontinuierlich und beriihrungslos

sowie unabhangig von Witterungseinflissen

Auszug aus der Internetseite
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Niveaumessung in der Pumpstation

Der hydrostatische Hangedruckmessumformer
VEGAWELL 52 erfasst die Fullhdhe unabhangig
von Schaum und Einbauten

Auszug aus der Internetseite
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Durchflussmessung
im offenen Gerinne

Der Radarsensor YVEGAPULS WL 61 erfasst den
Durchfluss kontinuierlich und unabhangig von

Witterungseinfliissen

Auszug aus der Internetseite
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Grenzstanderfassung
im Sandfang

Der Vibrationsgrenzschalter VEGAVIB 62
detektiert die maximal zulassige Sandhohe

bzw. Héhe der Ablagerungen unter Wasser

Auszug aus der Internetseite
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Gleiche Physik, anderes Arbeitsfeld, andere Anforderungen an das Gehause und den Abgleich.

Trotzdem ist die Software fir die Einstellungen gleich zu bedienen wie bei allen anderen
Drucksensoren. Nur eben in AMeterfi statt Abard als
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