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RUB-BW STECKBRIEF.01/BEST PRACTICE
Gewasserbezogene Anforderungen an die

Einleitungen aus der Regenwasserbehandlung
des AZV Nagold

VERANLASSUNG UND ZIEL

Der Abwasserzweckverband Nagold hat im Jahr 2015/16 die Uberrechnung seiner

Regenwasserbehandlung durchfiihren lassen (Schmutzfrachtberechnung).

Entsprechend behordlichen Vorgaben zur fortschrittlichen Regenwasserbehand-
lung in Baden-Wiirttemberg wurden bereits 2015 an 50 % der Regenwasser-
behandlungsanlagen erh6hte Anforderungen (Reduzierung der Entlastungs-
rate) aufgrund der Gewissersituation gestellt (kleine Gewésser mit grofien

Einleitungsmengen aus den Entlastungen).

Eine Gewisser-Messstelle des Landesiiberwachungsnetzes unterhalb der Stadt
Nagold am Gewisser Nagold zeigt Defizite beim MuP (Makrozoobenthos und
Phytobenthos) auf. Aufgrund dieser Defizite miisste/kénnte man an alle Ein-

leitungen aus der Regenwasserbehandlung erhohte Anforderungen stellen.

Zeitgleich zum Abschluss der Schmutzfrachtberechnung wurde im Dezember

2016 der Leitfaden >Gewidsserbezogene Anforderungen an Abwassereinleitun-

gen« eingefiihrt. ANGABEN ZUM AZV NAGOLD
Verbandsklaranlage 65.000 EWG
Kanalnetz Sammler 80 km
Flache A, 1.500 ha

Regenwasserbehandlungsanlagen:

Regenriickhaltebecken 3
Regeniiberlaufbecken 51
Regeniiberlaufe 20
Hebeanlagen 5

betroffene Gewasser 9
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Anwendung des Leitfadens

Bei konventioneller Anwendung des Leit-
fadens sind Messstellen oberhalb und
unterhalb der Einleitung notwendig.

Bei 75 Einleitungen (incl. SKA) wiirden
sich 150 Messstellen ergeben. Kosten pro
Messstelle ~ 6000 €.

Die Umsetzung mit 150 Messstellen ist
praktisch und finanziell nicht umsetzbar.
Nach einem Abstimmungsgesprach mit
Antragsteller, Gewasserdkologen, Klar-
werkspersonal, Ing. Biiro, Landratsamt
und Regierungsprasidium wird ein gewas-
serbezogener Ansatz gewahlt.

29 Messstellen an den 9 Gewdssern.
Chemische Parameter (ca. 2700 Kivetten-
tests, 1400 vor Ort Bestimmungen)
werden vom Klarwerkspersonal 12 x pro
Messstelle bestimmt

Alle weiteren Parameter werden vom
Gewdsserdkologen bestimmt
Diatomeen 1 x pro Messstelle
Makrozoobenthos 2 x pro Messstelle
Schwermetalle, PAK 1 x pro Messstelle
Ing. Biiro Gibernimmt und plausibilisiert
die Datenauswertung des Entlastungs-
verhaltens

Endbericht mit Herleitung der Anforde-
rungen an die Regenwasserbehandlung
durch den Gewdsserdkologen
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Die Anwendung des Leitfadens verspricht zielgerichtete Anforderungen an die
Abwassereinleitungen abgeleitet vom vor Ort bestimmten Gewésserzustand

herzuleiten.

Nachdem die konventionelle Anwendung des Leitfadens (Bestimmung der
Gewissergiite oberhalb und unterhalb jeder Einleitung) finanziell nicht um-
setzbar war und auch der Gewisserdkologe eine Betreuung von 150 Messstellen
als nicht umsetzbar dargestellt hat, wurde im Rahmen eines Abstimmungs-
gesprachs mit allen Beteiligten ein gewédsserbezogener Ansatz gewahlt. Die
Messstellen wurden entsprechend den Einleitungsstellen und den Gewisser-
umstidnden so gewahlt, dass tiber die Ergebnisse Anforderungen an die Abwas-
sereinleitungen bestimmt werden konnen. Die Messstellen wurden vorab be-
gangen und entsprechend Arbeitsschutz, Anfahrbarkeit und Probenentnahme

begutachtet.

Die Chemischen Parameter und vor Ort Parameter werden zur Kostenreduzie-
rung vom Klarwerkspersonal bestimmt. Um den Einfluss der Entlastungen

der Regenwasserbehandlung beriicksichtigen zu kdnnen, sollten moglichst

2 -3 Probenahmen der chemischen Parameter bei Entlastung der Becken er-
folgen. Dann werden zusitzlich zu den 29 Messstellen am Gewisser >chemische
Proben« unterhalb und oberhalb der Entlastung des oberhalb der Messstelle
liegenden Entlastungsbauwerks gezogen. Die Gewdsseruntersuchung ist im
Jahr 2017 angelaufen. Im November 2018 werden die Ergebnisse der Unter-
suchung vorgestellt. Im Jahr 2019 erfolgt dann die Erteilung der wasserrecht-
lichen Erlaubnis fiir die Regenwasserbehandlung des Abwasserzweckverbandes.
Die Umsetzung der Gewdsseruntersuchung verursacht derzeit Kosten von

ca. 200.000 Euro. Eine Forderung tiber die Forderrichtlinie Wasserwirtschaft
ist derzeit moglich.

Leitfaden zur Herleitung
der gewdsserbezogenen
Anforderungen
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